
סדרת אוגנים חדשים למערכת ''מולטיגול''

מקשר פליז תבריג חיצוני/משופר לצנרת "פקסגול" 

החידושים:
סט חורים אובליים בעלי פינות עגולות 

המאפשרים צידוד מדוייק של התושבת על גבי הקיר

קדח משושה במרכז המשמש 
כאמצעי לסגירת הבורג על גבי התושבת

האוגנים החדשים מצופים בטכנולוגיית 
אנודייז למניעת חלודה ועמידות לאורך שנים

אוגן משופר לסוללה

אוגן משופר לברז

אוגן משופר

המפעל: קיבוץ שער הגולן,  ד.נ. עמק הירדן 1514500, משרד שיווק 077-9021200

האביזר החדש מגיע מפורק, ללא אטם 
בורג ההידוק מצופה בחומר סיכה

מיועד לצנרת ''פקסגול'' בלבד

טבעות המקשר מבטיחות אטימה מושלמת
לקבלת מערכת מושלמת יש לוודא התקנה נכונה!

www.golanplastic.com     orders@golan-plastic.com

הוראות הרכבה
יש להכין את הצינור להתקנה באמצעות חיתוך ישר של הקצה וביצוע קיטום (פאזה) בחלקו הפנימי.

1. השתמש בבורג "אלן" לפתיחת האביזר 
2. לאחר הרחבת השפתיים השחל את הצינור, הכנס את הטבעת למקומה ושחרר את בורג האלן

3. השתמש בבורג ההידוק הגדול לסגירה מוחלטת, למניעת נעילת האום על הבורג, יש למרוח בחומר סיכה 
את בורג ההידוק (נירוסטה L 318). כדי לאפשר שימוש חוזר ולצורך אחזקה עתידית, כדאי לשמור על בורג האלן

4. האביזר הותקן כהלכה

חדש!

1234

התקנת מקשר פליז בקוטר 40 עד 160 ללא צורך באטם
(אטם מובנה קיים בקוטר 32)
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