
הצינור  המקורי,  הפקסגול  הוא  תרמופקסגול  של  המבודדת  ההולכה  מערכת  לב 
 .DIN 16892/16893 המצולב המיוצר בהתאם לתקן הישראלי ת''י 1519 ולתקן הגרמני
הצינור מיועד לעמידה בטמפרטורה של 95ºC ובלחץ 6 בר. בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל 

מערכת לעמידה בלחץ 10 בר.
היתרונות של פקסגול באים לידי ביטוי בתרמופקסגול: 

גבוהה.   ובטמפרטורה  בלחץ  טווח  ארוכת  עמידות  קורוזיה,  בפני  מוחלטת  עמידות 
קורוזיה  למניעת  חמצן  חדירת  בפני  הגנה  המספקת  מובנית  שכבה  לתרמופקסגול 

במערכות הנילוות.

תרמופקסגול הינה מערכת צנרת מבודדת גמישה ליישום במערכות אקלים, חימום/קירור מרכזי, מערכות סניטריות, 
ומערכות תעשייתיות. המערכת מורכבת מצינור בודד או מס' צינורות מובילים העטופים בשכבת בידוד עבה וממורכזים 

בצורה מושלמת.  שיכבת הבידוד נתונה בתוך מארז חיצוני שרשורי קשיח להגנה מירבית.
תרמופקסגול עומד בתקנים האירופאיים המחמירים למערכות מבודדות להולכת מים חמים/קרים.

תרמופקסגול מיוצר בתהליך חדשני בו מרכיבים יחד את הרכיבים השונים - הצינור המוליך, שכבות הבידוד והמעטפת 
החיצונית. כל אחד מהרכיבים נבדק, לפני ההרכבה, בתהליך בקרת איכות קפדני. שכבת הבידוד הממורכזת באופן 
מושלם, מוגנת על ידי צינור שרשורי בעל דפן כפולה המשמש כשכבת הגנה נוספת על צינור הפקסגול. תרמופקסגול 
מבודד ברמה הגבוהה משמעותית מעבר לדרישות התקן הישראלי ומבטיח ליזם חיסכון דרמטי ארוך טווח בעלויות 

האנרגיה לאורך שנות הפרוייקט.
- שכבת הבידוד של תרמופקסגול מונעת את תופעת העיבוי בהולכת מים קרים.

- שכבת הבידוד של תרמופקסגול עשוייה מפוליאתילן מצולב מוקצף.




